Grundrissdarstellung

Kreise Matte A Oben:
» | 2.B. PV-Strom und/oder E-Netz

Kreise Matte B Unten:

& | Solarkollektoren

Legende

3 Fussboden-Matte aus hochverdichtetem Kunststoff-

1 Fussboden-Heizmatte aus hochverdichtetem Kunststoff-

Recycling-Material 13mm, Breite max. 380mm,
Lange 1125mm, ohne Rohre; Anpassstiick

Recycling-Material 13mm, 750x 1125mm,
mit Rohren und Rohrbogen 8x1mm,

zusammensteckbar, 5 Hydraulik-Kreise

4 Diffusionsdichte Kunststoff-Rohre 8x1mm

2 Fussboden-Matte aus hochverdichtetem Kunststoff-

5 Diffusionsdichte Kunststoff-Sammelrohre 16x1,8mm

Recycling-Material 13mm, Breite max. 380mm,
Lange 1125mm, ohne Rohre; Anpassstiick

FuRbodenaufbau

)

Bodenbelag (Parkett, Laminat , Fliesen ...

0,2mm Alu-Folie (bei Laminat & Parkett)

Heizmatte A - oben

Heizmatte B - unten

ev. Nivellierschicht

Betondecke als Speicher fiir Solarenergie
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Weitergabe sowie Vervielféltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung
ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdriicklich zugestanden wird.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Alle Rechte fir den Fall einer Schutzrechterteilung oder GM Eintragung sind vorbehalten.
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